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การเขียนสัญลกัษณ์หน้าสัมผสัสวติช์แบบปกติปิดและปกติเปิดให้ถูกต้อง 
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วิธีการเขียนสัญลกัษณ์หน้าสัมผัสสวิตช์แบบปกติปิดและปกติเปิด 
ให้ได้สัดส่วนท่ีถูกต้องด้วยโปรแกรม  AutoCAD                              

เพือ่เกบ็ไว้เป็นต้นแบบต้องท าอย่างไร 

ปัญหา    
เขียนแบบสัญลกัษณ์หน้าสัมผสัสวติช์ไม่ได้สัดส่วนทีถู่กต้อง
ตามมาตรฐาน DIN  
   
การแก้ไข 
 1.  เขียนตารางส่ีเหลีย่มจตุรัสด้วยเส้นร่างให้มจี านวน

แนวตั้ง 6 ช่อง แนวนอน 6 ช่อง  
 2. เขียนเส้นสัญลกัษณ์หน้าสัมผสัสวติช์ตามขนาด และ   

แนวของมุมเอยีงตามรูปตวัอย่างช่องที ่2 
3. ลบเส้นร่างออกให้เหลอืเฉพาะสัญลกัษณ์หน้าสัมผสั และ

บันทกึเป็นไฟล์ เกบ็ไว้เป็นข้อมูลของต้นแบบส าหรับใช้
ในงานเขียนแบบคร้ังต่อๆไป 

4. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ช่างเขียนแบบ
เทคนิค นักวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบส่ือ  เป็นต้น  
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วรงค์  สมาน เกรียง  คุปตรัตน์ นฤนาถ   ล าพงษ์เหนือ 


